Date tehnice Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.

Va salutam in numele firmei Guttler

B adancimea de lucru poate fi reglata intre valorile
150 - 330 mm, cu o divizare de 30 mm

suspendare posterioarad in trei puncte cat. 2 si 3
cadru rigid, Iatime de lucru de 2,50 si 3,00 m
mdrimea grinzii 100 x 100 mm, interval intre grinzi incercdm de fiecare datd s& vedem ce std la baza problemelor si s& gdsim cauzele acestora. Numai daca

1000 mm intelegem ce conteaza cu adevarat doar atunci putem elabora solutia tehnica corepunzatoare, care sa fie
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m  sectiune transversala cu flux mare - indltimea cadrului: cea mai adecvata solului Dvs! Convingeti-va cum reusim sa ne atingem obiectivul propus!

GUttler se ana in top de peste 30 de ani in inovatiile privind structura solului. Acest fapt este dovedit de
multitudinea produselor si brevetelor noastre. La noi pe primul loc va aflati Dvs. si asteptarile Dvs. legate

de cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltam sunt doar mijloacele pentru a sprijini munca Dvs. in mod
corespunzdtor.

Obiectivul nostru principal: obtinerea in continuu a unei productivitati ridicate cu o eficientd maxima.

930 mm
divizare de 425 mm

reglarea independenta a adancimii
tavalug Simplex Guttler de @ 450 mm

lampa de pozitie fata-spate pentru circulatia pe

drumurile publice

B brdzdare cu aripioara pentru cultivator, in 2 randuri,

B discuri pentru acoperiri dantelate de @ 560 mm, cu

ldtimea de latimea de forta de tractune masa
lucru transport necesara
PrimusPlus 250 2,50 m 2,75 m 120 CP 1 310 kg
PrimusPlus 300 3,00 m 3,25m 140 CP 1580 kg

“Consumul la hectar este cu cca. 20% mai
scazut decat daca as fi arat”

Am folosit cultivatorul pentru teren arabil PrimusPlus la dezmiristirea tarlalei cu orz, apoi
am folosit combinatorul. La mijlocul lui septembrie am insamantat in acest sol rapita. Dupa
insamantare am folosit tehnologia GUttler. Datorita tavalugilor Guttler am inchegat solul in
asa madsura incat acesta a reusit sa-si pastreze umiditatea. Multumita acestui fapt rdsarirea a
fost omogena.

Primdvara am pus cantitatea obisnuita de ingrasamant chimic. Am obtinut o recolta de 40

de chintale la hectar. Am folosit cultivatorul PrimusPlus si dupad floarea-soarelui, si astfel am
obtinut printr-o trecere un pat germinativ corespunzator graului. Graul semanat in acest sol a
dat o recoltd medie de 52 chintale.

Am folosit cultivatorul PrimusPlus de 3 metri cu un tractor de 135 CP si nu am avut nicio
problemd. Consumul la hectar a fost cu cca. 20% mai scazut decat daca as fi arat.

Karoly Mihaly, Székkutas

Guttler reprezinta o calitate care recupereaza rapid banii investiti!

Faceti cunostinta si cu produsele noastre de mai jos!

Tavalug de inchidere

Simplex

= este mai putin sensibil la gripare
= este rezistent fatd de solurile

Combinatoare frontale

Avant si Duplex

= cdlcare mai redusa a solului
= ytilaj de lucru activ in locul

= costuri mai reduse la lucrarile
solului dupa arat

= Utilaj multifunctional, recuperare
mai rapidd a pretului

pietroase greutdtii frontale pasive
Compactor Ingrijirea pajistii
Solmaistru GreenMaster

= ingrijirea intensiva a pajistii
= syprainsdmantare
= cresterea productivitdtii

Cultivator multilateral

SuperMaxXx

= productivitate mare
= consum mai redus de combustibil
= costuri de intretinere mai reduse

Tavalug prismatic
Tavalug Gottler

= capacitate excelentda de a
fdramita bulgarii de pdmant

= 0 infrdtire mai hotdratd

= autocuratare fard pereche

Datele tehnice specificate si ilustratiile pot diferi de realitate. Ne mentinem dreptul de a face modificari si de a gresi.

Guttler Kft. Telefon: +40 733 968 733
Hodmezdvasarhely +40 733 969 733
KolterOlet 022/35 E-mail: info@guttler.ro
H-6801 Postafiok 57. www.guttler.ro
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FUhrend in Bodenstruktur "

Cultivator pentru teren arabil

PrimusPlus

De la dezmiristire pana la inlocuirea aratului
= productivitate mai mare

= cadru mai robust

= structura de sol mai favorabila

UTTLER

FUhrend in Bodenstruktur
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PrimusPlus:
pentru dezmiristire si lucrari de baza

Brazdarele cu aripioare late ale utilajului PrimusPlus se suprapun, de aceea si in cazul unei
dezmiristiri de micd adancime lucrarea solului se face in toatd Iatimea de lucru. Brazdele

din urma bratului brazdarului sunt acoperite de discurile de acoperire, iar resturile vegetale
sunt amestecate in sol la micd adancime. Tavalugul Guttler Simplex din final, datorita solutiei
constructive, realizeaza o suprafata a solului lipsita de bulgari mai mari, compactd, de calitate
corespunzdtoare patului germinativ.

in urma acestor efecte, pe suprafata solului se obtine un strat amestec de sol si resturi vegetale,
un strat de mulci care ajutd la pastrarea umiditatii solului.

Obtinerea unui sol perfect
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Folosirea brazdarelor cu aripioara este adecvata si pentru rasturnarea brazdelor tari, iar in
cazul lucrarilor cu adancime mai mare putem chiar sa inlocuim aratul. Un tavalug Gittler
incorporat se ingrijeste de lucrarea suprafetei solului trecut cu cultivatorul si de faramitarea
bulgdrilor de pamant mai mari, cat si de recompactare. In acest mod solul primeste calitatea
dorita pentru patul germinativ.

Eliminarea compactivitatii solului

Cultivatorul pentru teren arabil PrimusPlus poate fi folosit si la spargerea straturilor tasate,

a talpilor de plug. In acest caz puterea de tractiune necesara poate fi redusa prin demontarea
aripilor, astfel rezervele de putere ale tractorului sunt folosite in mod intentionat la spargerea
straturilor tasate.

Durabil si sigur in exploatare

Datorita elementelor de lucru robuste si cadrului rigid puternic, cultivatorul pentru teren
arabil PrimusPlus este durabil si sigur in explotare.

Utilajul de lucru dispune de solutii de cuplare cat. 2 si cat. 3, deci poate fi atasat la orice
tractor.

Evitarea folosirii inutile a energiei prin lucrari
de sol la adancime mai mica

Cutivatoarele pentru teren arabil sunt folosite in mod special la lucrari de adacime mai mare,
respectiv in cazul unor cantitati mari de resturi vegetale datorita elementelor de lucru robuste.

Cultivatorul PrimusPlus poate fi folosit si in cazul dezmiristirii care nu necesita o adancime de
lucru mare, multumitd posibilitatii de a regla adancimea in mod simplu, cu ajutorul unei scale.
Datorita faptului cd brdzdarele cu aripioara se suprapun, utilajul lucreazad intreaga suprafatd si in
cazul lucrarilor foarte apropiate de suprafata solului, astfel putem avea eficienta si dacd folosim
mai putind enegie.

Nu uitati: cresterea cu 1 cm a adancimii inseamna miscarea unei cantitdti de pamant cu 150 de
tone mai mare la fiecare hectar!

Erbicidare mecanica

in cursul aratului plugul intoarce semintele buruienilor la adancime mare, iar acestea peste
ani, cu ocazia urmadtoarei araturi vor iesi la suprafata solului si vor rasdri din nou.

Cultivatorul pentru teren arabil GUttler PrimusPlus si cultivatorul multilateral SuperMaxx nu
intorc solul la mare adancime, astfel se poate evita complet infectarea cu buruieni.



